1,10

1

DENOMINACION V1

ALTURA DE PETO 1.10m

N2 DE UNIDADES 20

CONTROL SOLAR Y TERMICO REFORZADO

DESCRIPCION

Ventana de aluminio exterior de corredera,

termocalada en blanco, con doble
acristalamiento y camara de aire (4-6-4)
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DENOMINACION V2

ALTURA DE PETO 1.10m

Ne DE UNIDADES 45

CONTROL SOLAR Y TERMICO REFORZADO

DESCRIPCION
Ventana de PVC exterior de corredera,
termocalada en blanco, con doble
acristalamiento y camara de aire (5-10-5)
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Barandilla interior de aluminio

DESCRIPCION

termolacado en blanco

CANTIDAD
6 tramos de 1.12m.

Barandilla interior de aluminio

DESCRIPCION

termolacado en blanco

CANTIDAD
5 tramos de 0.79m.

CARPINTERIA METALICA
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DENOMINACION V3

ALTURA DE PETO 1.10m

Ne DE UNIDADES 10

CONTROL SOLAR Y TERMICO REFORZADO

DESCRIPCION
Ventana de PVC exterior de corredera,
termocalada en blanco, con doble
acristalamiento y camara de aire (5-10-5)
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DENOMINACION PA 1

ALTURA DE PETO 0.00 m

Ne DE UNIDADES 10

DESCRIPCION

Puerta de aluminio exterior abatible,
termocalada en blanco, con doble
acristalamiento y cdmara de aire (4-6-4)

TRAMOS DE ESCALERA
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DESCRIPCION

Barandilla interior de aluminio
termolacado en blanco

CANTIDAD
5 tramos de 0.38m.
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DENGMINACION PA 2

ALTURA DE PETO 0.00m

Ne DE UNIDADES 10

DESCRIPCIGN
Puerta de aluminio exterior abatible,

termocalada en blanco, con doble
acristalamienta y camara de aire (4-6-4)

DESCRIPCION

Barandilla interior de aluminio
termolacado en blanco

DESCRIPCION

Barandilla interior de aluminio
termolacado en blanco

CANTIDAD
6 tramos de 0.89m.

CANTIDAD
6 tramos de 1.10m.

SECCIONES CARPINTERIA METALICA
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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio
termolacado en blanco termolacada en blanco termolacado en blanco
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
1tramo de 1.12m. 1tramos de 137m. 1trama de 0.45m.
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DENOMINACION P1 DENOMINACION P2 DENOMINACION P3
COTA "A" 2.05m COTA "A" 2.05m COTA "A" 215m
COTA "B" 0.825m COTA "B" 0825 m COTA "B" 0.725 m
PETO - PETO - PETO -
UNIDADES 1 UNIDADES 6 UNIDADES 16 X 5+19= 99
DESCRIPCIGN DESCRIPCION DESCRIPCION
Puerta de interior, doble hoj Puerta de interi
Puerta de enfrada, de madera de roble uerta de mperior, dobie o2 verta genierior,
. . de madera de roble lacada de madera de roble lacada
lacada, y abatible de una hoja.
y abatible de una hoja y abatible de una hoja.

DENGMINACION P4

COTA “A" 2.05m

COTA "B" 0.80 m
0.40m

PETO -

UNIDADES 2

DESCRIPCION
Puerta de interior, doble hoja
de madera de roble lacada
y abatible con vidrio serigrafiado

Seccion A-A’

ssssssssss]
RIS
L

Seccion B-B'’
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S E C C | O N A A ~ S E C C | O N B B , Secclon vertical de recorrido curve
B DS:‘
W 7
DENOMINACION PAG Seccion horizontal de recorrido curvo
DENGMINACION P4 ALTURA DE PETO 0.00m
COTA "A" 205m N2 DE UNIDADES 1
COTA "B" 0.725 m DESCRIPCION
PETO _ Puerta de garage exterior, de acero
galvanizado, levadiza y esmaltada
UNIDADES 5
DESCRIPCION
Puerta de exterior
metilica lacada edn blanco
y abatible de una hoja.
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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio Barandilla interior de aluminio
termolacado en blanco termolacado en blanco termolacado en blanco termolacado en blanco termolacado en blanco
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
5 tramos de 0.88m. 3 tramos de 1.40m. 2 tramos de 1.40m. 1tramos de 0.52m. 1 tramos de 0.70m.
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Seccion C - C
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Puerta de paso enrasada g R
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Seccion horizonfal Puerta de paso enrasada RIS OS I 0
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS

ESCALA
1750

PLANO:

PLANILLA DE CARPINTERIA

CARP.01

Situacion: Avenida Juan Pablo Il (Murcia).

CURSO 4@

FECHA: 09/14

PLANO N2 31

Departamento: ESCUELA DE ARQ E ING DE LA EDIFICACION

Profesores: Julian Perez y M2 José Silvente

Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO

Alumno: José Antonio Cano Belando




